
STA - Sociedade Transformadora de Alumínios, SA   
Rua Terramonte, 771  |  4470 - 122  Gueifães - Maia  |  Portugal

R
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A STA - Sociedade Transformadora de Alumínios declara que foi ensaiado 
segundo a Norma:

Manuel Cabral
Investigação e Desenvolvimento

RESULTADOS OBTIDOS NO ENSAIO

NP EN 13141-1:2006 - Ventilação de edifícios. Ensaios de desempenho dos 
componentes/produtos para ventilação de edifícios de habitação. Parte 1: Dispositivos de 
passagem de ar montados no exterior e no interior.

Dispositivo Fechado

Diferença de Pressão 
ΔP (Pa)

Aumento 
de Pressão qv (l/s)

Diminuição de 
Pressão  qv (l/s)

30 6.1 7.1
40 7.8 8.6
60 10.6 10.2
80 13.1 12.7

100 15.7 15.8

DC 11-0001

Dispositivo Aberto

Diferença 
de Pressão

ΔP (Pa)

Aumento 
de Pressão

qv (l/s)

Diminuição 
de Pressão  

qv (l/s)
1 1.0 9.7
2 2.0 14.2
4 20.1 20.1
8 27.2 27.2

10 34.2 36.3
20 52.4 55.5
30 68.6 70.6
40 78.7 82.8
60 103.8 106.0
80 118.9 122.2

100 131.9 131.9

EVIDÊNCIAS DE CONFORMIDADE

Estanquidade à Água

Dispositivo Fechado

Pressão (Pa) Tempo (s) Resultado
10 120 Estanque
20 120 Estanque
50 120 Estanque

100 120 Estanque
150 120 Estanque

Processo nº 0809/73/5156, ensaio realizado por LNEC, Organismo Notificado nº 0856, 
em 01/02/2011.
Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com a EN ISO 9001 auditado por 
TÜV sob processo 0 01 06148.

“ Grelha de Admissão de Ar - Vario-Air”

Diferença 
de Pressão

ΔP (Pa)

Dispositivo Aberto Dispositivo Fechado

Aumento 
de Pressão

qv (l/s)

Diminuição 
de Pressão  

qv (l/s)

Aumento 
de Pressão

qv (l/s)

Diminuição 
de Pressão  

qv (l/s)
1 5.1 5.3 - -
2 7.8 7.6 5.8 5.8
4 10.2 9.8 7.4 7.8
8 13.5 13.5 11.1 10.9

10 14.1 13.7 12.3 11.7
20 17.0 16.3 15.0 14.6
30 20.2 19.2 17.7 16.9
40 21.2 19.2 19.7 18.5

Sentido de Admissão de Ar Capacidade Anti-Retorno

Estanquidade ao Ar

Expressões para Regulação de Caudal

qv max = 2,6(ΔP)0,89 x  L
qv min = 5,0(ΔP)0,55 x  L

qv max - Caudal Volúmico Máximo (m3/h)
qv min - Caudal Volúmico Mínimo (m3/h)
ΔP - Diferença de Pressão (Pa)
L - Comprimento de abertura do dispositivo (m)


