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reF. 11407
Puxador de janela linha Siluete com perno quadrado 
de 7mm. O manipulo fixa em 4 posições com intervalos 
de 90°.
Manilla de ventana línea Siluete con quadradillo de 
7mm. La manilla fija en 4 posiciones, con intervalos de 
90°.

 y Materiais 

Manípulos e Cobertura: alumínio

Base: nylon

 y Materiales

Manillas y Tapas: aluminio

Base: nylon
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Puxadores de janelas
Manillas para ventanas                
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B4.2

Puxadores de janelas
Manillas para ventanas                      

Puxador de janela com perno quadrado de 7mm. 
O manipulo fixa em 4 posições com intervalos de 90°.
Manilla de ventana con quadradillo de 7mm.
La manilla fija en 4 posiciones, con intervalos de 90°.

reF. 10943
Com cobertura oval. 
Con tapa oval.

reF. 11275
Com cobertura rectangular.
Con tapa rectangular.

 y Materiais 
Manípulos e Cobertura: alumínio

Base: nylon

 y Materiales

Manillas y Tapas: aluminio

Base: nylon
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01.2012

 y Materiais 

Manípulos e Cobertura: alumínio

Base: nylon

 y Materiales

Manillas y Tapas: aluminio

Base: nylon

Puxador de janela com perno quadrado de 7mm. 
O manipulo fixa em 4 posições com intervalos de 90°.
Manilla de ventana con quadradillo de 7mm.
La manilla fija en 4 posiciones, con intervalos de 90°. 

reF. 11357
Com cobertura oval.
Con tapa oval.

reF. 11472
Com cobertura rectangular.
Con tapa rectangular.
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Puxadores de janelas
Manillas para ventanas                
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B4.4

Puxadores de janelas
Manillas para ventanas                      

reF. 11402
Puxador de janela com perno quadrado de 7mm. 
O manipulo fixa em 4 posições com intervalos de 90°. 
Manilla de ventana con quadradillo de 7mm.
La manilla fija en 4 posiciones, con intervalos de 90°.

 y Materiais 

Cobertura: alumínio

Base: nylon

 y Materiales

Tapa: aluminio

Base: nylon 
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reF. 11403
Puxador de janela com perno quadrado de 7mm. 
O manipulo fixa em 4 posições com intervalos de 90°. 
Indicar direitos e esquerdos.
Manilla de ventana con quadradillo de 7mm.
La manilla fija en 4 posiciones, con intervalos de 90°.
Indicar derechos y izquierdos.

 y Materiais 

Cobertura: alumínio

Base: nylon

 y Materiales

Tapa: aluminio

Base: nylon 
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B4.6

Puxadores de janelas
Manillas para ventanas                      

 y Materiais 

Manípulo e cobertura: alumínio

Base: nylon

 y Materiales

Manilla y tapa: aluminio

Base: nylon

reF. 11282
Puxador de janela com perno quadrado de 7x35mm. 
O manipulo fixa em 4 posições com intervalos de 90°.
Manilla de Ventana con quadradillo 7x35mm. La 
manilla fija en 4 posiciones, con intervalos de 90°.

reF. 11282Cyl
Puxador de janela com chave com perno 
quadrado de 7x35mm.
Manilla de Ventana con llave con quadradillo 7x35mm. 
La manilla fija en 4 posiciones, con intervalos de 90°.
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